




Сфера нашей деятельности охватывает множество 
отраслей промышленности и включает широкий 
перечень сырьевых материалов, сосредоточенных в 
следующих дивизионах:

 РТИ, шины и адгезивы
 ПВХ и полимеры
 Растворители и флексопечать
 Бытовая химия, профессиональные 

	 детергенты, автохимия и водоподготовка
 Косметика, парфюмерия и дезсредства
 ЛКМ и покрытия
 Пищевая химия
 Строительная химия
 Инженерные пластики
 Добавки и реагенты для нефтегазовой отрасли

	 ЗАО «Русхимсеть»
ЗАО «Русхимсеть» образована в 2000 году как национальный дистрибьютор химического сырья и материалов. В настоящий момент мы располагаем 

широкой сетью собственных представительств как на территории РФ, так и в странах СНГ. 

Для более подробной информации, пожалуйста, 
посетите наш сайт www.rushimset.ru

ZAO “Ruskhimset” established in 2000 as national distributor of chemical raw materials. At present we have wide network of own representative branches 
within Russia as well as in CIS.

For more data please visit 
our web site www.rushimset.ru

Ruskhimset JSC 

The scope of our activity includes wide range of industries and 
contains broad range of chemical raw materials focused in the 
following divisions:

 Chemical additives for Gas&Oli industry
 Rubber, tires and adhesives
 PVC and polymers
 Solvents and flexprinting
 Household, I&I, car chemicals and water treatment
 Cosmetics, disinfectants and perfumery
 Paints and coatings
 Food chemistry
 Construction
 Plastics



Добавки для буровых растворов

Функциональное 
назначение

Химическая 
природа

Наименование 
продукта, марка Характеристики и преимущества Товарная 

форма
Содержание 
основного 
вещества

Добавки, снижающие
водоотдачу, модифика-
торы реологии

Полианионная
целлюлоза

AquaPAC Regular Сорт «Премиум» высокой вязкости, применяется до 121°С Порошок 100%

AquaPAC LV Сорт «Премиум» низкой вязкости, применяется до 121°С Порошок 100%

AquaFLO HV Сорт «Стандартный» высокой  вязкости, применяется до 121°С Порошок 100%

AquaFLO LV Сорт «Стандартный», низкой вязкости, применяется до 121°С Порошок 100%

Добавки,  снижающие 
водоотдачу, модифика-
торы реологии

Карбоксиметил-
целлюлоза Blanose 7H9

Водорастворимый полимер действует как загуститель, связую-
щее, стабилизатор реологических свойств, снижает водоотдачу 
растворов на водной основе

Порошок 100%

Добавки, снижающие
водоотдачу

Анионный синтети-
ческий полимер

XxtraDura FLA 3767 Высокотемпературная добавка (применяется до 177°С) Порошок 100%

XxtraDura FLA 3766 Высокотемпературная добавка (применяется до 177°С) Жидкость 30%

Анионный флокулянт и 
модификатор реологии

Полиакрилат
натрия Rapifloc A-1 MG Для очистки рассолов. Модификация реологических 

характеристик БР на основе бентонита Порошок 100%

Смазочные добавки Диэтаноламид
соевых бобов Techwax LUB60 Для использования в пресной или минерализованной

воде. Эффективная концентрация 0,1 – 1% Жидкость 100%

Противоприхватные
добавки

Techwax ESF Утяжеленная смесь эмульгаторов и смачивающих агентов Жидкость 30%

Techwax PRA
Неутяжеленная смесь жирной кислоты и этоксилата спирта в 
низкотоксичном минеральном масле. Используется в приготов-
лении нефтяной ванны

Жидкость 35%

Ингибиторы набухания 
глинистых сланцев Полиамины Techwax SS34 Conc Антикоагулянт /стабилизатор глин. Растворим в пресной и мине-

рализованной воде. Эффективная концентрация 1-1,5% Жидкость 65%

Детергенты

Techwax P200
Techwax P200 и Р201 надо смешивать для достижения оптималь-
ного эффекта. Эффективно удаляет буровой раствор по оконча-
нии бурения. Может использоваться для буферной жидкости

Жидкость 38%

Techwax P201 Жидкость 15%

Ингибиторы коррозии Амино имидозолин COR208
Растворим в пресной и минерализованной воде. Снижает кор-
розионную активность сильноминерализованого бурового рас-
твора

Жидкость 100%

Максимизация добычи нефти и газа на каждом объекте является ключевой проблемой для нефтегазовых компаний по всему миру. Являясь ведущим 
производителем промышленных химических ингредиентов, Ashland предоставляет решения для широкого спектра применений. Продукция компании 
Ashland включает добавки для буровых растворов, жидкостей для стимулирования, заканчивания и капитального ремонта скважин, а также добавки 
для тампонажных растворов. Ashland предоставляет нефтесервисным компаниям и недропользователям превосходные и экономически эффективные 
добавки, работающие в широком диапазоне рН, температуры и минерализации. В дополнение к универсальности и совместимости, большинство 
продуктов компании Ashland являются экологически безопасными и биоразлагаемыми.

Добавки для буровых растворов на водной основе



Функция Категория Химическая 
природа
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продукта, 
марка

Характеристики и преимущества Товарная 
форма

Содержание 
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Первичные

Жирный амидоамин 
в смеси с гидрофоб-
ным ПАВ

Techwax PE
Применим до 149°С в сочетании с Techwax SE. Способству-
ет гидрофобизации твердых частиц, повышает электриче-
скую стабильность, улучшает функциональные свойства в 
присутствии извести.

Жидкость 100%

Окисленная нефть Techwax ЕМ14
Концентрированный и высокоэффективный гидрофоби-
затор. Снижает воздействие смоченных водой твердых 
частиц и уменьшает загрязнение воды. Добавка извести по-
вышает эффективность. Применим до 149°С.

Жидкость 100%

Окисленная нефть, 
жирные кислоты и 
полиамиды

Techwax ЕМ343

Применим до 177°С с сочетании Techwax ЕМ348. Обеспечи-
вает высокую степень эмульгирования и гидрофобизации, 
повышает электрическую стабильность, снижает негатив-
ный эффект от загрязнений, улучшает функциональные 
свойства в присутствии извести.

Жидкость 100%

Модифицированная 
жирная кислота тало-
вого масла

Techwax ЕМ580

Высокая температурная стабильность до 204°С. Обеспе-
чивает высокую степень эмульгирования, действует как 
добавка, снижающая водоотдачу, придает реологические 
свойства системе, улучшает функциональные свойства в 
присутствии извести.

Жидкость 100%

Смесь модифициро-
ванных амидоами-
нов и увлажняющих 
агентов

Techwax ЕМ400
Может использоваться до 177°С. Лучше всего работает в со-
единении с Techwax EM100. Концентрированный эмульгатор, 
который может быть разбавлен на месте. Высокий уровень 
эмульгирования и смачивания нефти.

Жидкость 100%

Вторичные

Модифицированный 
малеиновый амидо-
амин в смеси с по-
лимерными жирными 
кислотами

Techwax ЕМ40

Вторичный эмульгатор. Высокая температурная стабиль-
ность (до 204°С). Обеспечивает высокую степень эмульги-
рования и гидрофобизации, помогает поддерживать рео-
логические свойства, улучшает функциональные свойства в 
присутствии извести.

Жидкость 100%

Сшитый полиамид 
в смеси со смесью 
модифицированных 
жирных кислот

Techwax ЕМ250

Высокая температурная стабильность (выше 204°С). Эффекти-
вен при высоких температурах, повышает степень гидрофо-
бизации твердых частиц, повышает реологию при низких зна-
чениях скоростей сдвига, способствует снижению водоотдачи, 
улучшает функциональные свойства в присутствии извести.

Жидкость 100%

Сшитый жирный ами-
доамин Techwax ЕМ348 Способствует гидрофобизации, повышает электрическую 

стабильность, применим до 177°С. Жидкость 100%

Модифицированнный 
амидоамин Techwax SE Повышает степень гидрофобизации твердых частиц, повыша-

ет электрическую стабильность, применим до 177°С. Жидкость 100%

Модифицированнный 
амидоамин Techwax EM100

Эффективен в буровых растворах на синтетической основе 
и дизельном топливе. Лучше всего работает в комбинации 
с Techwax EM400. Может использоваться до 177°С. Концен-
трированный эмульгатор, который может быть разбавлен 
на месте.

Жидкость 100%
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Два-в-одном

Модифицированнный 
амидоамин в смеси с 
окисленными жирны-
ми кислотами

Techwax ЕМ9

Комплексный эмульгатор. Снижает негативный эффект от 
загрязнений, образует стабильную эмульсию и снижает 
водоотдачу, улучшает функциональные свойства в присут-
ствии извести. Особенно эффективен в дизельных систе-
мах. Применим до 177°С

Жидкость 100%

Полиамид, смешан-
ный с модифициро-
ванными жирными 
кислотами

Techwax ЕМ503
Комплексный эмульгатор. Хорошие характеристики водо-
отдачи и гидрофобизации, обеспечивает высокую степень 
эмульгирования, улучшает функциональные свойства в 
присутствии извести. Применим до 204°С

Жидкость 100%

Добавки для буровых растворов на нефтяной основе

Температурный
стабилизатор Techwax ST700 Эффективно увеличивает термическую стабильность полисахари-

дов и целлюлозы. Дополнительная функция защиты от коррозии Жидкость 95%

Поглотитель кислорода Бисульфит аммония Techwax ABS Для применения в нейтральной или кислотной среде Жидкость 65%

Пенообразователь Сульфат эфира Techwax DFA Для бурения с аэрацией. Работает даже в случае загрязнения 
воды нефтью Жидкость 32%

Пеногасители
На кремнийоргани-
ческой основе Techwax PXW Пеногаситель средней вязкости в виде водной эмульсии Жидкость 10%

На спиртовой основе Techwax AD2E Низковязкий пеногаситель, легко эмульгируется в воде Жидкость 100%

Добавки для буровых растворов на водной основе

Функциональное 
назначение

Химическая 
природа

Наименование 
продукта, марка Характеристики и преимущества Товарная 

форма
Содержание 
основного 
вещества



Добавки для буровых растворов на нефтяной основе

Добавки для тампонажных растворов

Понизители
водоотдачи

Водная дисперсия 
сополимера бутадие-
на и стирола

Techwax FL15
Уменьшает водоотдачу в растворах на нефтяной основе, 
регулирует реологические свойства системы, применим 
до 93°С

Жидкость 40%

Криогенная стирол-
бутадиеновая резина 
(SBR)

Techwax FLA12 Придает реологические свойства системе, стабилен до 
177°С Порошок 100%

Модифика-
торы
реологии

Загустители

Димеризованный 
полиамид жирной 
кислоты

Techwax RHM

Эффективный загуститель. Повышает реологию при низ-
ких значениях скорости сдвига и статическое напряже-
ние сдвига, не изменяет пластическую вязкость, улучшает 
очистку ствола, улучшает функциональные свойства в при-
сутствии извести

Жидкость 100%

Полимерная жирная 
кислота Techwax RHM6

Эффективный загуститель. Улучшает суспензионные свой-
ства раствора, не требует дополнительных добавок на ос-
нове глины, уменьшает эффект от оседания барита, улуч-
шает функциональные свойства в присутствии извести. 
Особенно эффективен для скважин с сильным отклонением 
по вертикали

Жидкость 100%

Разжижители Олигомер конденсата 
жирной кислоты Techwax TH3

Очень эффективный разжижитель. Понижает вязкость и 
статическое напряжение сдвига без необходимости раз-
бавления БР. Эффективен в утяжеленных растворах

Жидкость 100%

Смачиваю-
щие 
агенты 
и 
модифика-
торы 
реологиии

Разжижители Окисленные нату-
ральные масла Techwax EM14

Эффективен для восстановления гидрофильности инверт-
ных систем. Действует как разжижитель в утяжеленных бу-
ровых растворах

Жидкость 100%

Противо-
прихват-
ные
добавки

Эмульгаторы с утяже-
ляющими и суспен-
дирующими агентами

Techwax ESF
Высоковязкая жидкость с высокой проникающей способно-
стью. Разобщает глинистые и баритовые частицы фильтра-
ционной корки

Жидкость 30%

Неутяжеленна смесь 
ПАВ Techwax PRA Высокая проникающая способность. Разобщает глинистые 

частицы фильтрационной корки Жидкость 35%

Пеногаси-
тели

На углеводородной 
основе Drewplus L-1311 Пеногаситель средней вязкости, легко диспергируется в 

воде Жидкость 43%

На основе минераль-
ного масла Drewplus T-4201 Высоковязкий пеногаситель, легко эмульгируется в воде Жидкость 100%

 

Функциональное 
назначение

Химическая 
природа

Наименование 
продукта, марка Характеристики и преимущества Товарная 

форма
Содержание 
основного 
вещества

Низковязкие добавки 
для контроля
водоотдачи

Полимеры
на основе низ-
ковязкой цел-
люлозы

Natrosol 250 LR
Гидроксиэтилцеллюлоза сверхнизкой вязкости для тампонажных 
растворов высокой плотности. Обеспечивает эффективный кон-
троль водоотдачи в качестве основной функции. Оказывает мини-
мальный побочный эффект в отношении реологии

Порошок 100%

Ecodura FLA 4451
Водная текучая полимерная система на основе гидроксиэтилцеллю-
лозы Natrosol 250 LR. Обеспечивает эффективный контроль водоот-
дачи в качестве основной функции. Оказывает минимальный побоч-
ный эффект в отношении реологии

Жидкость 20%

Natrosol 250 EXR Гидроксиэтилцеллюлоза умеренно низкой вязкости с замедленной 
гидратацией для растворов с плотностью от средней до высокой Порошок 100%

Natrosol 250 GXR Гидроксиэтилцеллюлоза средней вязкости с замедленной гидра-
тацией для растворов с плотностью от средней до низкой Порошок 100%

Natrosol 250 MR 
Natrosol 250 MBR

Гидроксиэтилцеллюлоза умеренно высокой вязкости для растворов 
низкой плотностью. ГЭЦ марки MBR отличается повышенной ста-
бильностью к биологическому и химическому разложению

Порошок 100%

Функция Категория Химическая 
природа

Наименование 
продукта, 
марка

Характеристики и преимущества Товарная 
форма

Содержание 
основного 
вещества

Добавки для тампонажного цемента, изготовленные компанией Ashland, обеспечивают эффективный контроль водоотдачи, контроль «свободной воды» 
и миграции газов в широком диапазоне температур и концентраций солей.



Добавки для тампонажных растворов

Высоковязкие добавки 
для контроля свобод-
ной воды 

Полимеры на 
основе высоко-
вязкой целлю-
лозы

Natrosol 250 HHR-P
Гидроксиэтилцеллюлоза сверхвысокой вязкости для предотвра-
щения расслаивания и контроля свободной воды c замедленной 
гидратацией

Порошок 100%

Natrosol 250 HHR
Natrosol 250 HHBR
Natrosol 250 HHX

Гидроксиэтилцеллюлоза сверхвысокой вязкости для предотвра-
щения расслаивания и контроля свободной воды с замедленной 
гидратацией. ГЭЦ марки HHBR отличается повышенной стабильно-
стью к биологическому и химическому разложению. ГЭЦ марки HHX 
обладает ускоренной гидратацией

Порошок 100%

Natrosol 250 S-HEC Суспендирующая добавка  для применения в условиях высоких тем-
ператур Порошок 100%

Синтетические добав-
ки для контроля водо-
отдачи

Cинтетические
сополимеры
(анионный тип) 

XxtraDura FLA 3767 Широкий диапазон условий применения (27-177°С) и минерализа-
ции (до 36% NaCl), чрезвычайно высокая эффективность даже при 
низкой дозировке в области высоких температур, состава вплоть 
до 260°С.

Порошок 100%

XxtraDura FLA 3766 Жидкость 30%

Добавки для контроля 
миграции газа

Синтетические
полимеры

XxtraDura GMA 
4176P

Многофункциональная добавка. Обеспечивает превосходный кон-
троль миграции газа, показывает высочайшую эффективность при 
низких дозировках, превосходную стабильность раствора и пре-
восходный контроль водоотдачи

Порошок 100%

XxtraDura GMA 4176 Жидкость 30%

XxtraDura GMA 
4176 HDP

Многофункциональная добавка для тампонажных растворов вы-
сокой плотности. Обеспечивает превосходный контроль миграции 
газа, показывает высочайшую эффективность при низких дози-
ровках, превосходную стабильность раствора и превосходный 
контроль водоотдачи

Порошок 100%

XxtraDura GMA 
4176 HD Жидкость 30%

Пеногасители

На спиртовой
основе Techwax AD2E Низковязкий пеногаситель, легко эмульгируется в воде Жидкость 100%

На кремний-
органической 
основе

Techwax PXW Пеногаситель средней вязкости в виде водной эмульсии Жидкость 10%

Функциональное 
назначение

Химическая 
природа

Наименование 
продукта, марка Характеристики и преимущества Товарная 

форма
Содержание 
основного 
вещества

Ингибиторы
гидратообразования

Поливинил-капро-
лактам / диэтилами-
но-этилметакрилат

Inhibex 301

Растворитель: бутилцеллозольв
температура помутнения: 37°C
точка осаждения: 100°C
солестойкость: нет
Работоспособен в присутствии конденсата

Жидкость

Поливинилпирроли-
дон / винилкапро-
лактам

Inhibex 501

Растворитель: бутилцеллозольв
температура помутнения: 72°С
точка осаждения: 98°С
солестойкость: да
Кинетический ингибитор гидратообразования общего на-
значения с высокой температурой помутнения

Жидкость 48-55%

Ингибитор коррозии

Тетраэтиленпента-
мин имидозолина Techwax COR 40

Органический ингибитор коррозии разработанный для защиты 
всех металлический частей трубопроводов, для антикоррози-
онной защиты бурового инструмента

Жидкость 100%

Диэтилентриамин 
имидозолина Techwax COR 408

Имидазолиновый ингибитор коррозии для использования со-
вместно с углеводородо-растворимыми ингибиторами корро-
зии для обработки газовых и нефтяных систем

Жидкость 100%

Имидозолин Techwax COR 400 Для использования совместно с углеводородорастворимыми ин-
гибиторами коррозии для обработки газовых и нефтяных систем Жидкость 100%

Амино имидозолин Techwax COR 208 Для использования совместно с углеводородорастворимыми ин-
гибиторами коррозии для обработки газовых и нефтяных систем Жидкость 100%

Нефтепромысловые реагенты
Сегодня нефтепромысловые реагенты являются инструментом для решения широкого спектра задач, поставленных перед нефтегазовыми 

компаниями. Компания Ashland специализируется на производстве эффективных реагентов, обладающих широким спектром преимуществ.

Функциональное 
назначение

Химическая 
природа

Наименование 
продукта, марка Характеристики и преимущества Товарная 

форма
Содержание 
основного 
вещества



Основные преимущества продукта Dissolvine StimWell HTF

Основные характеристики продукта Dissolvine StimWell HTF

Dissolvine StimWell DDH

Основные преимущества продукта Dissolvine StimWell DDH

Основные характеристики продукта Dissolvine StimWell DDH

Akzo Nobel имеет более чем 350-летний опыт в производстве инновационных продуктов и 
технологий, удовлетворяющих растущие потребности быстроизменяющейся планеты.

Dissolvine StimWell HTF – превосходное решение для стимуляции скважин
Стимуляция нефтяных скважин с использованием таких сильнодействующих кислот как HCl - это 

широко известная эффективная технология. Но в более сложных высокотемпературных условиях 
использование таких кислот больше создает проблемы, чем способствует процессу добычи нефти.

Специалисты Akzo Nobel разработали средство для стимуляции скважин на основе 
комплексообразователя GLDA (L-глутаминовая, N,N-диуксусная кислота), которое может применяться в 
экстремальных условиях как в карбонатных, так и в песчанистых пластах.

Удаление баритовой фильтрационной корки вызывает серьезную проблему при бурении. Обычно удаление солеотложений происходит при помощи соляной 
кислоты или хелатирующих агентов, которые в случае с баритам не эффективны. Отложения сульфата бария также имеют очень низкую растворимость в 
таком хелате как EDTA.

Специалистами компании Akzo Nobel был разработан продукт на основе DTPA (диэтилентриаминпентауксусная кислота), который является эффективным 
растворителем баритовых отложений. Результаты испытаний показали, что продукт удаляет около 90% отложения за первые сутки взаимодействия.

•	Применяется для обработки карбонатных и песчанистых пластов
•	Эффективен в широком температурном диапазоне (до 200°С)
•	Отсутствие, либо незначительное образование коррозии
•	Требуется минимальное количество добавок
•	Не вызывает разрушение кернового материала

(не разрушает поверхность керна/ предотвращает появление осадка гидроксида и солей железа / 
предотвращает образование шлама / совместим с глинами)

•	Биоразлагаем
•	Прост и безопасен в применении
•	Эффективен с точки зрения экономики
•	Растворим в воде и кислотах в любых пропорциях

•	Эффективный растворитель баритовых отложений
•	Удаляет около 90% отложения за первые сутки вза-

имодействия
•	Используется для удаления любых отложений суль-

фатов из трубопроводов, оборудования или зоны 
перфорации

•	Биоразлагаемый продукт
•	Не токсичный
•	Растворим в воде в любых пропорциях

Внешний вид Бледно-желтая жидкость

Содержание основного вещества 40% масс

pH (1% - ный водный раствор) 11 -12

Температура замерзания -15 °С

Внешний вид Прозрачная желто-коричневая жидкость

Содержание основного вещества 33-35% масс.

рН (1%-ный водный раствор) 3,4 - 4,0

Температура замерзания -12 °С



Добавки ТМ Dissolvine от Akzo Nobel применяются в нефтегазовой отрасли во многих процессах для удаления /ингибирования нежелательных отложений 
солей CaCO3, BaSO4, SrSO4 и др.

Akzo Nobel предлагает следующие хелаты Dissolvine® : EDTA, GLDA, DTPA, HEDTA, EDG и Глюкогептонат натрия.

EDTA
Dissolvine® NA2 – наиболее распространенный хелат, динатриевая соль.
Dissolvine® NA – наиболее распространенный хелат, тетранатриевая соль.
Dissolvine® E-39 – водный раствор EDTA-4Na

GLDA

Новейший, сильный и «зеленый» хелат, известный под торговой маркой  Dissolvine® GL.  Безопасный и действительно биоразлагаемый про-
дукт. Может применяться как альтернатива NTA,  EDTA, фосфатам и фосфонатам, особенно в области клининга.  Продукт имеет высокую раство-
римость в широком спектре pH. Имеет в основном натуральное происхождение.
Dissolvine StimWell HTF – эффективный реагент на основе хелатов нового поколения GLDA для повышения нефтеотдачи карбонатных и терри-
генных пластов
Основное назначение – проведение кислотных обработок скважин (нефтяных и газовых). Успешный опыт работы в России и Казахстане
Dissolvine® GL-38- GLDA-4Na – наиболее экономичная версия
Dissolvine® GL-47-S- GLDA-4Na – наиболее концентрированная версия
Dissolvine StimWell HTF – GLDA кислота

MGDA Dissolvine® M-40 – MGDA – натриевая соль. Еще один «зеленый» хелат. Отличается работой при низких температурах. Коротким временем 
контакта для инициации работы. Увеличивает эффективность биоцидов/бактерицидов в системе

DTPA
Рекомендован в случае необходимости сильного хелата, например при перекисном отбеливании целлюлозы. Остается эффективным в окисли-
тельной среде. Эффективен для удаления отложений сульфата бария и сульфата стронция. 
Dissolvine® D-K5-40 – калиевая соль 
Dissolvine® D-40 – натриевая соль

HEDTA
Хелат, сходный по эффективности с EDTA. В частности полезен в случаях необходимости высокой растворимости при низких значениях pH, а 
также для стабилизации ионов железа при высоких значениях pH
Dissolvine® H-40 – натриевая соль, раствор 
Dissolvine® H-88-Х – натриевая соль, кристаллический порошок

EDG Dissolvine® EDG – Легко биоразлагаемый хелат. Применяется в случаях, когда относительно слабый хелат может быть использован

Glucoheptonate
Биоразлагаемый хелат на основе углеводов . Как правило, более слабый, чем аминополикарбонаты, упомянутые выше (APCs). Тем не менее, 
продукт обладает исключительной хелатирующей способностью для металлов железа и других переходных ионов металлов при широких зна-
чениях pH и высокой температуре
Dissolvine® CSA – коммерческая марка. Не токсичен, биоразлагаем

В общем особенности этих продуктов можно представить как: 



ДОБАВКИ В БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

Метасиликат натрия пятиводный/безводный Компонент ингибированных (силикатных) буровых растворов

Кальций хлористый Утяжелитель и ингибитор в буровых растворах на водной основе, минерализатор в буровых растворах на 
нефтяной основе, понизитель температуры замерзания растворов

Гидроокись калия 90% мин Регулятор pH
Гидроокись натрия 99% мин Регулятор pH
Кислота лимонная моногидрат Регулятор pH
Триэтаноламин Эмульгатор, компонент смазочных добавок
Полиакрилат натрия (PAAS) Понизитель водоотдачи в пресных и минерализованных буровых растворах
Кислота нитрилотриметилфосфоновая (ATMP) 
50% раствор / 95% кристалл. порошок

Регулятор физико-химических свойств в буровых растворах на водной основе, гидрофобизатор глинистых 
сланцев. Обеспечивает термостойкость до 180°С

Сода кальцинированная Регулятор pH, реагент для связывания ионов кальция и магния, понизитель жесткости воды для затворе-
ния реагентов

Пирофосфат натрия кислый (SAPP) Понизитель вязкости в буровых растворах на водной основе

Гексаметафосфат (полифосфат) натрия (SHMP) Понизитель вязкости буровых растворов на водной основе (утяжеленные и гуматные растворы). Эффективен 
при концентрации не более 1,5%

Триполифосфат натрия (STTP) Понизитель вязкости, диспергатор и регулятор реологии буровых растворов на водной основе
Ксантановый биополимер (Xantan Gym) Регулятор реологии буровых растворов на водной основе. Cтруктурообразователь бурового раствора
Гуаровый полимер (гуаровая смола) Понизитель фильтрации. Cтруктурообразователь бурового раствора
Алкилбензосульфокислота (АБСК) ПАВ анионного типа. Очищающий реагент в составе буферной жидкости
Пеногасители Тесил 201 Антивспениватель и пеногаситель для буровых растворов на водной основе
Холин хлорид 75% Органический ингибитор глин
Триазин 42% Поглотитель сероводорода

ДОБАВКИ В ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ

Кальций хлористый Ускоритель схватывания (УС) цемента (от -30°С до 100°С, дозировка 2-4% по весу цемента)
Гидроокись натрия 99% мин Ускоритель схватывания (УС) цемента
Сода кальцинированная Ускоритель схватывания (УС) цемента
Триэтаноламин (ТЭА) Ускоритель схватывания (УС) цемента
Глюконат натрия Замедлитель схватывания (ЗС) цемента до 93°С

Кислота лимонная  моногидрат Замедлитель схватывания (ЗС) цемента (дозировка 0,1-0,3% по весу цемента), диспергатор в минерализо-
ванных цементных растворах

Гексаметафосфат  (полифосфат) натрия (SHMP) Замедлитель схватывания (ЗС) цемента, регулятор реологии. Эффективен до 75°С
Кислота борная Замедлитель схватывания (ЗС) цемента. Повышает прочность цементного камня, эффективен до 130°С

Бура десятиводная «Вспомогательный» замедлитель схватывания (ЗС) цемента. Позволяет увеличить температурный интервал лиг-
носульфонатных замедлителей до 315°С

Кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) 60% рас-
твор / 90% кристалл. порошок Замедлитель схватывания (ЗС) цемента

Кислота нитрилотриметилфосфоновая (ATMP) 50% рас-
твор / 95% кристалл. порошок Замедлитель схватывания (ЗС) цемента, пластификатор

Поливиниловый спирт (ПВС) различных марок Понизитель водоотдачи, значительно увеличивает вязкость, замедляет время схватывания на верхних 
пределах дозировки. Совместим с хлористым кальцием, эффективен до 38°С

Cополимер AA/AMPS Понизитель водоотдачи
Карбамид Компонент структурообразователей, регулятор схватывания
Метасиликат натрия пятиводный/безводный Улучшает водонепроницаемость цементных растворов, увеличивает плотность цементного камня

Базовые реагенты для нефтедобычи и бурения



Нефтепромысловые  реагенты 

ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ /РАСТВОРИТЕЛИ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ

Кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) 60% 
раствор / 90% кристалл. порошок Ингибитор отложений солей кальция, магния, бария и железа

Кислота нитрилотриметилфосфоновая (ATMP) 50% 
раствор / 95% кристалл. порошок

Ингибитор отложений сульфатных и карбонатных солей магния и кальция, понизитель вязкости естественных 
глинистых растворов. Наиболее эффективен в щелочных средах

Кислота фосфонобутантрикарбоновая (PBTC) 50% 
раствор

Ингибитор отложений карбонатных и сульфатных солей и ингибитор коррозии. Эффективен в водных сре-
дах с высокой температурой и жесткостью

Кислота диэтилентриамин пентаметиленфосфоновая 
(DTPMPA) 50% раствор

Ингибитор отложений сульфатных солей (сульфата бария) и ингибитор коррозии. Эффективен в условиях 
высоких температур и высоких рН (щелочные среды)

Частично нейтрализованная DTPMP (2Na-DTPMP) Ингибитор отложений сульфатных солей (сульфата бария) и силикатной накипи. Эффективен в условиях низких 
значений рН (кислые среды)

Полностью нейтрализованная DTPMP (7Na-DTPMP) Ингибитор отложений сульфатных солей и ингибитор коррозии. Эффективен в условиях высоких рН (ще-
лочные среды)

Кислота бис (Гексаметилен триамин пента (метиленфос-
фоновая) (BHMTPMPA) Ингибитор отложений карбонатных и сульфатных солей в широком диапазоне pH

Кислота полиаминополиэфир (метиленфосфоновая) 
(PAPEMP)

Ингибитор отложений карбонатов, сульфатов и фосфатов кальция, а также силикатов. Обладает отличными хе-
латирующими и диспергирующими свойствами, устойчив в условиях высоких температур и повышенного содер-
жания солей

Кислота фосфинокарбонаовая (PCA) 40% растовр Диспергатор карбонатов и фосфатов кальция, ингибитор отложения сульфатов бария и стронция, а также 
оксидов кремния. Обладает высокой термостабильностью, устойчив к воздействию хлора

Полиакриловая кислота (PAA) Диспергатор кристаллов или осадков карбонатов и сульфатов кальция, предотвращает их осаждение. Ин-
гибитор образования отложений в щелочных средах

Полиакрилат натрия (PAAS) Ингибитор и диспергатор отложений карбонатов, фосфатов и сульфатов кальция для применения в условиях 
высокой щелочности

Сополимер MA/AA Диспергатор и ингибитор отложений карбонатов, а также фосфатов кальция. Обладает высокой 
термостабильностью (до 300°С)

Cополимер AA/AMPS 
Ингибитор отложений фосфатов кальция, карбонатов кальция и цинка. Предотвращает образование 
кальциево-фосфатных отложений, диспергирует отложения карбонатных солей. Эффективен при работе 
в условиях высокой щелочности и жесткости водных сред

Гидролизованный ангидрид полималеиновой кислоты 
(HPMA)

Высокоэффективный ингибитор и диспергатор отложений солей (карбонатов и сульфатов) в условиях вы-
соких температур и высокой щелочности



Гексаметафосфат (полифосфат) натрия (SHMP) Обеспечивает контроль ионов кальция, железа и гипса. Эффективен до 50°С

Триполифосфат натрия (STTP) Обеспечивает контроль ионов кальция, железа и гипса. Эффективен до 50°С

Пирофосфат натрия кислый (SAPP) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов кальция и магния

Тринатрийфосфат (TSP) Комплексообразователь, водоумягчитель

Глюконат натрия Замедлитель скорости коррозии в в системах, содержащих хлор. Синергетический эффект с полифосфа-
том натрия

Кислота этилендиаминтетрауксусная (EDTA-ACID) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(EDTA-Na2)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Тетранатриевая соль этилендиамин тетрауксусной кислоты 
(EDTA-Na4)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Кислота лимонная моногидрат Растворитель оксидов железа с поверхности оборудования (трубопроводы)

Кислота щавелевая дигидрат Растворитель минеральных отложений

Кислота сульфаминовая Растворитель минеральных отложений (солей жесткости, окисных пленок, соединений железа)

Кислота муравьиная 85% Растворитель минеральных (карбонатных) отложений

БАКТЕРИЦИДЫ

Биоцид CMIT/MIT 14% раствор Биоцид (неокисляющий) широкого спектра действия в отношении бактерий, водорослей и грибков

2,2-Дибромо-3-нитрилоприпионамид (DBNPA) Быстродействующий биоцид (неокисляющий) широкого спектра действия с незначительным отрицатель-
ным воздействием на окружающую среду

Глутаровый альдегид 50%, 25% Эффективный, быстродействующий биоцид для контроля микроорганизмов в водных средах

Бензалконий хлорид (DDBAC) 80%, 50% ПАВы катионного типа, биоциды широкого спектра действия

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

Толилтриазол (TTA) Ингибитор коррозии для серебра, никеля, цинка, свинца, латуни, бронзы, а также для меди и медных спла-
вов

1,2,3-Бензотриазол (BTA)

Контактный ингибитор для защиты от коррозии меди, медных сплавов, чугуна, цинка, стали, алюминия, никеле-
вых сплавов и серебра, компонент в смазочно-охлаждающие жидкости, антифризы, гидравлические жидкости, 
тормозные жидкости для предотвращения попадания в них ионов металлов, ускоряющих распад и разложение 
химического продукта

ПОГЛОТИТЕЛИ КИСЛОРОДА

Карбогидразид
Летучий поглотитель кислорода. Не увеличивает солесодержание в системе, эффективно связывает раство-
ренный кислород при низких температурах и давлениях и обеспечивает пассивацию металлических поверх-
ностей.

КОМПОНЕНТЫ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ГРП

Гуаровая смола Структурообразователь систем на водной основе

Ксантановая смола Структурообразователь систем на водной основе

Кислота муравьиная 85% Компонент брейкера, деминерализатор

Кальций хлористый Брейкер, стабилизатор геля

Кислота борная Сшиватель. Поддерживает вязкость жидкости при увеличении температуры до 130°С

Бура пятиводная Сшиватель. Поддерживает вязкость жидкости при увеличении температуры 130°С

Бура десятиводная Сшиватель. Поддерживает вязкость жидкости при увеличении температуры 130°С

Моноэтаноламин (МЭА) Сшиватель. Поддерживает вязкость жидкости при увеличении температуры

Гидроокись калия 90% мин Регулятор pH, буферный агент

Гидроокись натрия 99% мин Регулятор pH, буферный агент

Ацетат натрия Буферный агент

Кислота лимонная моногидрат Обеспечивает контроль ионов железа

Кислота этилендиаминтетрауксусная (EDTA-ACID) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(EDTA-Na2)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (EDTA-Na4)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Тринатриевая соль нитрилотриуксусной кислоты
(NTA-3Na) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа



РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА

Сульфаминовая кислота Растворитель минеральных отложений (солей жесткости, окисных пленок, соединений железа). Применя-
ется при обработке карбонатных низкопроницаемых коллекторов до 60°С

Муравьиная кислота 85% Растворитель минеральных (карбонатных) отложений. Применяется при обработке карбонатных высоко-
проницаемых коллекторов до 180°С

Метансульфоновая кислота 70% (MSA) Растворитель минеральных (карбонатных) отложений. Применяется при обработке карбонатных высоко-
проницаемых коллекторов до 120°С

Кислота этилендиаминтетрауксусная (EDTA-ACID) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(EDTA-Na2)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (EDTA-Na4)

Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Тринатриевая соль нитрилотриуксусной кислоты
(NTA-3Na) Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) 60% 
раствор / 90% кристалл. порошок Комплексообразователь. Обеспечивает контроль ионов железа

Алкилбензосульфокислота (АБСК) Отмывающий ПАВ анионного типа, антишламовый агент

Моноэтаноламин (МЭА) Гидрофобизатор

Триэтаноламин (ТЭА) Гидрофобизатор

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ 

Моноэтаноламин (МЭА) Абсорбенты для установок аминовой очистки углеводородных газов от кислых примесей (сероводорода, 
углекислого газа, сероуглерода, серооксида углерода, меркаптанов)Триэтаноламин (ТЭА)

Силиконовый пеногаситель 
Тесил 201 Антивспениватель для установок аминовой очистки углеводородных газов

ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ГЛУШЕНИЯ

Кальций хлористый Многофункциональная добавка
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